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De SANdBOT 100Q is een uitvoering met een 100 liter
ketel, ontwikkeld voor off-shore applicaties.

De constructie van de 100Q is ontworpen om
maximale bescherming tegen mechanische
beschadigingen te bieden.

De compacte en duurzame containerstructuur zorgt
voor nieuwe mogelijkheden van transport-en opslag.

Dankzij het modulaire ontwerp creéert de SANdBOT
100Q een oplossing speciaal voor mobiele installaties
op schepen, off-shore platforms en dekken.




SANdBOT - een Pools gepatenteerd systeem van stofvrij-stralen - is een innovatieve technologie van gritstralen.
Het brede spectrum van de SANdBOT systemen zorgt ervoor dat deze apparaten het meest universeel en
efficiént zijn, verkrijgbaar op de markt.

KETELINHOUD 100 LITER
GEWICHT (LEEG) ZONDER STRAALMIDDEL EN WATER 165 KILO
GEWICHT (GEVULD) MET STRAALMIDDEL EN WATER 315 KILO

AFMETINGEN (HXBXD)

WATERVERBRUIK
STRAALMIDDELVERBRUIK

MAAT PERSLUCHTAANSLUITING

MAAT WATERAANSLUITING

MAAT STRAALSLANG

LENGTE STRAALSLANG

STRAALNOZZLE DIAMETER

WERKDRUK STRAALMIDDELFLOW

DRUK EN BENODIGDE LUCHTHOEVEELHEID

WATERAANVOER

AUTOMATISCHE WATERAANZUIGING
WATERFILTER

BESTURING

TYPE STRAALMIDDEL

JET

ALGEMENE

VERKOOPKANTOOR:

DISTRIBUTEUR:

WaterJet Sp. z 0.0. ul. Niska 2
ul. Grunwaldzka 523 82-300 Elblag
80-320 Gdansk

’

1048 X 628 X 840 MM
1- 3 LITER/MIN
1- 3 KILO/MIN

3/47 - 2"
14" -1
17 -11/4"

10 - 100 METER
VANAF @ 4 MM
0.3 - 0.8 MPA

5-8 BAR | 3 - 6 M3/MIN
(AFHANKELIJK VAN DE DIAMETER VAN DE NOZZLE EN STRAALDRUK)

LEIDINGWATER OF UIT VOORRAADTANK
JA

NEE, NIET NODIG

D.M.V. PERSLUCHT

ALLE SOORTEN MINERALE STRAALMIDDELEN MET EEN
KORRELGROOTTE VAN 0,1 - 1,8 MM

GARNET, GLASGRANULAAT, ALUMINIUM-SILICAAT,
GLASPARELS SODA-BICARBONAAT

EDEN: ER ONTSTAAT GEEN STOF,
RT HET EFFECT VAN VONKVORMING
TOT HET MINIMUM.
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“POOLS, GEPATENTEERD SYSTEEM VAN

STOFVRIJ-STRALEN DOOR
i C HYRDO-STRAALTECHNOLOGIE.
/]

ERVLAK WORDT GEREINIGD DOOR
IK VAN EEN PERSLUCHT / WATER /
STRAALMIDDELMENGSEL.

UW DEALER:

BSS-Nederland

Hertzweg 5

NL-2952 BA Alblasserdam

TELEFOON 0180 - 3318 20
NUMMER;: www.BSS-Nederland.nl

+48 725 888 778

WWW.sandbot.pl
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