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IBIX® PROFIBLAST 25P  

  Gewicht  28 kg. 

  Afmetingen h x b   940 mm x 450 mm. 

  Standaard nozzle  Ø 5,5 mm cylindrisch 

  Overige beschikbare nozzles  Cylindrisch Ø 3 - 4 - 5,5 - 7 / Conisch Ø 4 - 5 - 6 / High speed 2,5 - 4 - 6 

  Persluchtverbruik  Minimaal 1.500 l/min. 

  Lengte straalslang standaard  10 meter 

  Inhoud straalketel  25 liter 

  Werkdruk  0,2 tot 7,0 bar 

Technische gegevens 
: 
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: 

: 

: 

: 
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De IBIX® PROFIBLAST 25P straalmachine is lichtgewicht, compact en zeer  
geschikt om zowel klein als zwaar straalwerk uit te voeren.  
 
De machine is volledig uit aluminium vervaardigd en wordt geleverd met  
standaard 5 jaar fabrieksgarantie. Dankzij de lichtgewichte uitvoering is de 
IBIX® overal te zetten.  
 
 
 
IBIX® PROFIBLAST 25P wordt veel gebruikt voor de volgende toepassingen: 
 

• Verwijderen van verf- en waslagen van hout (luchtgommen) 

 

• Gevelreiniging 

  

• Graffiti verwijderen 

 

• Jachtonderhoud 

 

• Verwijderen van verf en roest in vele toepassingen 

  

• Veel uiteenlopende reinigingswerkzaamheden 
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