Deze kettingen zijn ook TiV gekeurd, dit is herkenbaar aan de TiV markering op de sluiting van de ketting.

HANDLEIDING
Zoek een veilige vlakke plaats om de kettingen te monteren.
Monteer de kettingen op de aangedreven wielen; bij 4-wiel aandrijving op de voorwielen.

Montage instructies:

1. Leg de sneeuwketting uit op de grond, met het gele uiteinde aan de linkerkant.

. Schuif de sneeuwketting van links naar rechts (met het gele uiteinde eerst) achter de band langs.

. Trek de sneeuwketting omhoog, zodat de twee stalen uiteinden aan elkaar gemaakt kunnen worden.

. Haak aan de voorkant de platte metalen verbinding aan de laatste schakel van de rode ketting.

. Schuif de sneeuwketting zover naar de binnenzijde van de band, dat de gekleurde delen niet over het profiel van de band lopen.

. Rijg de ketting met de elastische spanner door de rode geleider.

. Rijg de elastische spanner via de rode ring en trek zo hard mogelijk; haak vervolgens de elastische spanner aan een schakel van
de rode ketting.
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Demontage instructies:

1. Plaats de auto zo dat de platte metalen haak bovenaan het wiel zit.

2. Haak de elastische spanner los en maak de gespannen Ketting eerst los van de rode haak, vervolgens van de geleider.

3. Maak de ketting verder los en laat deze plat op de grond liggen. Rijd de auto zover door, zodat de ketting onder de band vandaan
gehaald kan worden.

ATTENTIE:

e Een sneeuwketting is altijd een noodoplossing. Met gemonteerde kettingen zullen de rijeigenschappen van het voertuig anders zijn.
Probeer plotseling remmen of accelereren te voorkomen, pas de snelheid aan en rijd nooit harder van 50km per uur.

¢ | ees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik en bewaar deze. Let ook op de wettelijke richtlijnen voor het gebruik van
sneeuwkettingen en aanverwante hulpmiddelen die gelden in het land waarin u rijdt.

e \olg de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig in de gebruiksaanwijzing met betrekking tot het gebruik van een
sneeuwketting.

e Monteer en demonteer de sneeuwkettingen op een veilige plaats. Bij het monteren van sneeuwkettingen is het aanbevolen om een
veiligheidsvest en handschoenen te dragen.

¢ Doe een proefmontage voordat u op reis gaat.

e \ergewis u ervan, dat uw sneeuwketting bij uw banden past die op uw auto gemonteerd zijn.

¢ Hou de bandenspanning aan die is voorgeschreven door de fabrikant van de auto, om eventuele schade en/of overmatige slijtage
aan de sneeuwkettingen te voorkomen.

e Controleer de kettingen na de eerste 100 meter rijden en span indien nodig opnieuw aan.

¢ Rij niet tegen stoepranden en vermijd andere obstakels op het wegdek.

e Gebruik de sneeuwkettingen niet op sneeuw- en ijsvrije wegen, het rijden op deze wegen kan schade aan de sneeuwkettingen
veroorzaken en verkort de levensduur aanzienlijk.

e Als de kettingschakels voor meer dan 50% versleten zijn of bij andere signalen van slijtage/schade, de sneeuwkettingen niet meer
gebruiken. Bijgeleverde nood reparatieschakels alleen gebruiken om een veilige stopplaats te bereiken

¢ Na gebruik van de sneeuwkettingen deze schoonmaken door ze te spoelen met (lauw) water en vervolgens goed afdrogen.

¢ Bij onoordeelkundige montage of gebruik wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade.



