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STAINLESS STEEL MESH
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Cartuccia in reted'acciaio inox
Facilmente lavabile e riu�lizzabile più volte, ada�a per la pre- filtrazione di
ghiaie, sabbie, residui di lavorazioni, alghe ed in generale per rimuovere
piccoli corpi da liquidi anche densi. Interamente realizzata con materiali
atossici. Idonea per usi alimentari e des�na� all’u�lizzo permanente in
acqua potabile.
Perfiltraggio corpi solidi finoa144μm(5"-10") o50μm(10").

Stainless steelmeshcartridge
Easy to wash, it can be reused several �mes, it is suitable for the pre-
filtra�on of gravels, sands, processing residues, algae and overall, to
remove par�cles from liquids despite their density. Totally manufactured
with non-toxic material. Intended for permanent usage in potable water.
Filtering solidpar�clesdown to144μm(5"-10") or50μm(10").

Cartuchoen reddeacero inoxidable
Fácil de lavar y apto para varios usos, adecuado para las pre-filtraciones de
grava, arena, residuos de elaboraciones, algas y, en general, para eliminar
pequeños cuerpos de líquidos, incluso densos. Idóneos para uso
alimentario y des�nados al uso permanente en agua potable.
Parafiltrar cuerpos sólidoshasta144μm(5"-10") o50μm(10").

Cartoucheenacier inox
Facilement lavable et réutilisable plusieurs fois, adaptée à la
préfiltra�on de graviers, de sables, de résidus de traitement, d'algues et en
général, pour eliminer les par�cules de liquides même denses.
En�èrement réalisées avec des matériaux non toxiques selon. Adaptés
aux u�lisa�ons alimentaires et des�nés à l'u�lisa�on permanente en eau
potable.
Pourfiltragepar�cules jusqu'à144μm(5"-10") ou50μm(10").

Edelstahlgewebe -Kartusche
Leicht waschbar und mehrfach wiederverwendbar, geeignet zur
Vorfiltra�on von Kies, Sand, Verarbeitungsrückständen, Algen und
generell zur Entfernung von kleinen Körpern auch aus dichten
Flüssigkeiten. Vollständig aus atoxischen Materialien gefer�gt. Geeignet
für Lebensmittelanwendungen und bestimmt für den permanenten
Einsatz in Trinkwassur.
ZumFiltern vonFestkörpernbis zu144ppm(5"-10") оder50ppm(10")

Патронс сеткойизнерж. стали
Легко моющийся фильтр многоразового использования
предназначен для предварительной фильтрации гравия, песка,
остатков обработки, водоросли и вообще удалить мелкие тела даже
из плотных жидкостей. Полностью изготовленных из нетоксичных
материалов. Пригодны для использования в пищевых целях и
предназначены для постоянного использования для получения
питьевой воды.
Для фильтрации твердых частиц до 144мкм (5"-10") или 50мкм (10").

Guarnizioni - Seals
Juntas - Garnitures
Dichtungen - Прокладки

PVC

Armatura - Armature
Armadura - Armure
Panzerung - Армирование

Polipropilene - Polypropylene
Polipropileno - Polypropylène
Polypropylen - Полипропилен

Calza interna - Internal circuit
Protección interna - Réseau intérieur
Interner Strumpf -Внутренняя сетка

AcciaioInox316L - StainlessSteel316L
AceroInoxidabile316L - AcierInox316L

Edelstahl316L - Hержавеющая Cталь316L

Temperatura - Temperature
Temperatura - Température
Temperatur - Tемпература

max 80°C (176°F)

Grado di filtrazione - Filtra�on degree
Grado de filtración - Degré de filtra�on
Filtergrad - Класс фильтрации

144μm (5"-10") o
50μm (10")

Dimensioni – Dimensions - Dimensiones
Dimensions - Abmessungen - Размеры

X
5" - 59mm
10" - 59mm

Y
5" - 28mm
10" - 28mm

Z
5" - 123mm
10" - 250mm
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