
	→ 4000 ANSI Lumen LED New Light Source
	→ 98% Rec.709 Brilliant Color
	→ 2D Keystone & Corner Fit
	→ Future Ready for HDMI 2.0
	→ Wireless Projection Ready

LH730 
BenQ DLP Projector

Display
Projectie Systeem DLP Single 0.65" 1080p
DMD Type DC3 DMD Chip
Resolutie 1080p (1920 x 1080)
Helderheid 4000 ANSI Lumens
Contrast Ratio* 500,000 : 1
Display Colour 30 Bits (1.07 Billion Colours)
Aspect Ratio Native 16:9 (5 Aspect Ratio Selectable)
Lichtbron LED
Levensduur lichtbron**  
(Normaal/Eco/SmartEco®)

20,000/30,000/30,000 hours

Optical
Throw Ratio 1.3~1.56 (100” ±3% @ 2.87m)
Zoom Ratio 1.2x
Keystone Correctie 2D Vertical & Horizontal ±30 graden, 1D Vertical Auto Keystone
Projectie Offset 91.5% ± 4.5%
Projectiegrootte 60"~150"
Audio
Ingebouwde speakers 10W x1
Speciale Functie
Beveiliging Security Bar, Kensington lock
Functies Optionele Wi-Fi Display, 2D Keystone, Corner Fit, LAN Control, FW upgrade via USB,  

360 graden projectie, 24/7 
Compatibiliteit
Resolutie Ondersteuning VGA (640 x 480) to WUXGA_RB (1920 x 1200)
Horizontale frequentie 15K~102KHz
Verticale scansnelheid 23~120Hz
HDTV-compatibiliteit 480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
Videocompatibiliteit SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p, HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
Stroom
Stroomverbruik (110V) 360W/330W/160W
Stand-by stroomverbruik Normaal < 0.5W
Voeding 100 ~ 240V AC
Afmeting en Gewicht
Productafmetingen (BxHxD) 420.7 x 286.1 x 131.7mm
Gewicht van het product 5.3Kg ±100gr
Gebruikstoestand
Geluidsniveau (Normaal/Eco) 33/28 dBA
Werktemperatuur 0 ~ 40°C
Accessoires
Accessoires (standaard) QSG (4J.JLK01.001), Afstandsbediening (5J.JND06.001), AAA Batterij x2, Stroomsnoer (1.8m),  

Garantiekaart (per land)
Accessoires (Optioneel) Ophangbeugel (5J.JAM10.001), Wireless Dongle (EZC5201BS P/N: 5J.JPT28.001)
OSD
Taal van de schermweergave Arabisch/Bulgaars/Kroatisch/Tsjechisch/Deens/Nederlands/Engels/Fins/Frans/Duits/Grieks/Hindi/

Hongaars/Italiaans/Indonesisch/Japans/Koreaans/Noors/Perzisch/Pools/Portugees/Roemeens/Russisch/
Vereenvoudigd Chinees/Spaans/Zweeds/Turks/Thais/Traditioneel Chinees/Vietnamees (30 talen)

ANDERE
Part Number 9H.JLK77.15E 
EAN Code 471 8755 07941 2 

Environment Notice

*	 Het contrast wordt gemeten volgens de Full On/Full Off standaard.
**	 De resultaten van de lichtbron kunnen variëren, afhankelijk van 	
	 omgevingsfactoren en gebruik. De eigenschappen en specificaties van 	
	 het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



© 2023 BenQ Corp. Specificaties kunnen per regio verschillen, bezoek uw plaatselijke winkels voor details. Functies 
en specificaties van het product kunnen zonder kennisgeving kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit ma-
teriaal kan bedrijfsnamen en handelsmerken van derden bevatten die het eigendom zijn van de derden respectievelijk.benq.eu/nl-nl/business/projector.html
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Ceiling/Wall mount screw: M4 * 8L

Eenheden: mm

To optimize the projection quality, we suggest to project images in an area without grayscale.

Eenheden: mm

PROJECTIEMATEN

H

W Projectieafstand

Midden van de lens
Scherm

16:9 Schermdiagonaal

Offset

AFSTANDSKAART

SCHERMGROOTTE PROJECTIEAFSTAND (MM)

Offset 
(mm)

Diagonaal

B (mm) H (mm)

Min. 
afstand 

(met 
max. 
oom)

Gemid-
delde

Max 
afstand 

(met 
min. 

zoom)
Inch mm

30 762 664 374 863 950 1036 -31

40 1016 886 498 1151 1266 1381 -41

50 1270 1107 623 1439 1583 1727 -52

60 1524 1328 747 1727 1899 2072 -62

70 1778 1550 872 2015 2216 2417 -72

80 2032 1771 996 2302 2533 2763 -83

90 2286 1992 1121 2590 2849 3108 -93

100 2540 2214 1245 2878 3166 3454 -103

110 2794 2435 1370 3166 3482 3799 -114

120 3048 2657 1494 3454 3799 4144 -124

130 3302 2878 1619 3741 4115 4490 -134

140 3556 3099 1743 4029 4432 4835 -145

150 3810 3321 1868 4317 4749 5180 -155

160 4064 3542 1992 4605 5065 5526 -165

170 4318 3763 2117 4893 5382 5871 -176

180 4572 3985 2241 5180 5698 6216 -186

190 4826 4206 2366 5468 6015 6562 -196

200 5080 4428 2491 5756 6331 6907 -207

210 5334 4649 2615 6044 6648 7252 -217

220 5588 4870 2740 6331 6965 7598 -227

230 5842 5092 2864 6619 7281 7943 -238

240 6096 5313 2989 6907 7598 8288 -248

250 6350 5535 3113 7195 7914 8634 -258

260 6604 5756 3238 7483 8231 8979 -269

270 6858 5977 3362 7770 8547 9325 -279

280 7112 6199 3487 8058 8864 9670 -289

290 7366 6420 3611 8346 9181 10015 -300

300 7620 6641 3736 8634 9497 10361 -310

RS232 In  
(D-sub 9pin, male)

HDMI-1 (HDMI 2.0 
(HDCP 1.4/2.2)) and 
HDMI-2 (HDMI 2.0 

(HDCP 1.4/2.2))

Audio out  
(Mini Jack)

USB-1 Type A (1.5A 
power/FW upgrade) 

LAN (RJ45)  
(Control  

& FW Upgrade)

USB-1 Type A (1.5A 
power/Wi-Fi Dongle)

Kensington  
anti-diefstal 

lock slot

http://benq.eu/nl-nl/business/projector.html

http://benq.eu/nl-nl/business/projector.html


