
‐1‐ 
 

OP 

NEER 

weekdag 

COMFORT 

STOP 

MENU 

limiet "zon" 

limiet "schemering" 
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Gebruiksaanwijzing             ROJAL S ‐  schakelklok 
 

ROJAL S is een elektronische schakelklok voor de aansturing van een 230V~–aandrijving van rolluiken 
of jaloezieën. De functionele uitrusting: dag‐/weekprogramma, vakantieschakeling, tipbediening, 
instelbare motorlooptijd, kantel‐/ventilatiefunctie, automatische omschakeling zomer‐/wintertijd, 
instelbare comfortpositie (deels neergelaten), display met gekleurde achtergrondverlichting en 
aansluiting voor een optionele sensor voor zon of schemering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OP < 1 sec.  Tipstand of openen (als de tipbediening is gedeactiveerd) 
OP > 1 sec.  Openen 
NEER < 1 sec.  Tipstand of neerlaten (als de tipbediening is geactiveerd) 
NEER > 1 sec.  Neerlaten 
STOP  Stoppen van de lopende motor 
COMFORT  Naar comfortpositie (schaduwpositie/ deels neergelaten) gaan 
MODUS > 2 sec.  Wisselen van bedrijfsmodus (MAN, AUTO, URLAUB) 
MENU > 2 sec.  Begin / einde programmering 

 

Mogelijke bedrijfsmodi 
Door de knop MODUS (M) langer dan 2 sec. ingedrukt te houden, wordt gewisseld tussen de 
beschikbare bedrijfsmodi. Er staan 3 modi ter beschikking: 
 

MAN          Handmatig bediening (automatische tijdschakeling en sensorfuncties zijn gedeactiveerd) 
AUTO         Automatische tijdschakeling en sensorfuncties (indien sensor aanwezig) zijn actief 
URLAUB    Vakantie: automatische tijdschakeling, toevalsgenerator en sensorfuncties zijn actief 
 

In de bedrijfsmodus URLAUB (vakantie) wordt naast de automatische tijdschakeling de toevals‐
generator geactiveerd. De schakeltijden worden daardoor willekeurig 1‐30 minuten vertraagd. De 
volgende schakeltijd wordt dan in het display met het symbool "+" weergegeven (bv. 21:00+). 

 

Tipbediening 
Kort tippen (< 1 sec.) op de knoppen OP/ NEER is bedoeld om de jaloezie‐lamellen stapsgewijs te 
kantelen resp. om het rolluik preciezer te positioneren. De tipbediening kan via de menuoptie 
EINSTELLUNGEN / TIPPBETRIEB op elk moment worden in‐ of uitgeschakeld. 

 

Reset / fabrieksinstellingen  
De fabrieksinstellingen van alle functieparameters kunnen indien nodig via de menuoptie 
EINSTELLUNGEN / RESET worden gereset: 
Bedrijfsmodus  MAN  Tipbediening  UIT 
OP‐schakeltijd  07:00  Kantelfunctie  0 sec. 
NEER‐schakeltijd  21:00  Comfortpositie  10% schaduw 
Tijd / datum  12:00, 01.Juli 2020  Limiet "zon"  ca. 30 kLux 
Motorlooptijd  60 sec.  Limiet "schemering"  ca. 4 lux 

 

Omschakeling zomer‐/wintertijd 
De omschakeling zomertijd <‐> wintertijd vindt automatisch plaats aan de hand van de datum. 
Indien nodig kan deze via de menuoptie EINSTELLUNGEN / SO‐/WINTERZEIT worden uitgeschakeld. 

 

Kleurenschema van het display 
Het kleurenschema van het display kan via de menuoptie EINSTELLUNGEN/FARBSCHEMA worden 
ingesteld. De lcd‐verlichting wordt na 5 min. in de stand‐by‐stand uitgeschakeld en wordt bij de 
volgende toestandsverandering automatisch ingeschakeld (er is op een knop gedrukt, een 
schakeling wordt geactiveerd, de limiet van één van de sensorfuncties is naar boven of beneden 
overschreden). 

 

Gangreserve 
Alle instellingen, schakeltijden enz. blijven permanent opgeslagen. Enkel en alleen de huidige tijd 
en datum moeten na een stroomstoring van meer dan 72 uur opnieuw worden ingesteld. 

 

Technische gegevens
 

Bedrijfsspanning:    230 V / 50 Hz 
Schakelspanning:    250 V AC 
Schakelvermogen:    3A (cos phi=1) 
Temperatuurbereik:  0°C tot +45°C 
Motorlooptijd:    0‐180 sec. 
Gangnauwkeurigheid:  < 3 sec. / dag 
Gangreserve:    ≥ 72 uur 
Aansluitklemmen:    max. 2,5 mm² 
Opgenomen vermogen:  < 1 W 
Beschermingsgraad:  IP 40 
Beschermingsklasse:  II 
Instelbereik van de lichtsensor: 
Zonfunctie    5‐70 kLux 
Schemerfunctie 1‐500 lux

LET OP!   Werkzaamheden aan het 
230V‐stroomnet mogen alleen door 
bevoegd vakpersoneel worden 

De schakelklok is niet bestemd om door personen of kinderen met beperkte fysieke of 
geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring of van kennis te worden gebruikt, tenzij 
deze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijk persoon of van 
deze persoon aanwijzingen hebben gekregen hoe dit apparaat moet worden gebruikt. 
Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat deze niet met het 
apparaat gaan spelen. 

Aansluitschema 

Bediening van de schakelklok
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De inbouwafmetingen van 50 x 50 mm (conform DIN 49075) 
maken de inbouw van het apparaat in de meeste standaard‐
schakelaarprogramma's van de leidende schakelaarfabrikanten 
mogelijk. Het afdekraam van de ROJAL S moet in dat geval 
worden vervangen door het DIN‐tussenraam en het afdekraam 
van het gewenste schakelaarprogramma. Een selectie van de 
compatibele schakelaarprogramma's vindt u in de onderstaande 
tabel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compatibele schakelaarprogramma's (ultrawit, ong. RAL 9010) 
 

Fabrikant  Schakelaarprogramma 

Busch‐Jaeger  Reflex SI / Impuls / Carat / Solo / Future / 
alpha nea / exclusive 

Berker  Modul 2 / Arsys / S.1 / B.1, B.3, B.7 / K.1,K.5

GIRA  S‐Color / Standard 55 / E2 / E22 / Event / 
Esprit / drukvlakschakelaars 

Merten  Artec / M1 / Atelier / M‐SMART / M‐ARC / 
M‐PLAN / M‐STAR 

JUNG  CD 500 / A 500 / AS 500 / A Plus / LS‐Design 
Hager  Kallysto.pur / Kallysto.stil / Kallysto.art 
presto vedder  Regina / Alessa / Fiorena 
PEHA  Standard / Dialog / Aura / NOVA 
ELSO  RIVA / Scala / Fashion / Novia 
Popp  Forever / Pallas 

 

Bovendien zijn de constructie en de klembezetting van de ROJAL 
S compatibel met meerdere andere bekende modellen. Zo 
kunnen bijvoorbeeld de schakelklokken Duomatic N, S, SD of de 
memory‐schakelaar 7013 eenvoudig door de ROJAL S worden 
vervangen. 
 
 
 
 
 

 
De huidige tijd resp. datum moeten tijdens de eerste 
inbedrijfstelling resp. na een langere (≥ 72 uur) stroomonder‐
breking met de volgende stappen worden ingesteld: 
 

1 Menuoptie EINSTELLUNGEN / 
UHRZEIT+DATUM kiezen 

  Houd de knop MENU > 2 sec. ingedrukt 
en kies daarna in het HOOFDMENU de 
optie EINSTELLUNGEN en vervolgens de 
optie UHRZEIT/DATUM door telkens 
kort op de knop M (MODUS) te drukken

 
 

2 De parameter kiezen 
  Kies met de knoppen OP/NEER en 
links/rechts (onder in het display) de 
gewenste parameter (bv. het uur) en 
bevestig uw keuze door kort op de knop 
M (MODUS) te drukken. De gekozen 
parameter gaat nu knipperen. 

 
 

3 De gewenste waarde instellen  
  Stel met de knoppen OP/NEER de 
waarde in en bevestig dit door kort op 
knop M (MODUS) te drukken.  
De weergave stopt nu met knipperen. 

  Herhaal de stappen 2‐3 als er nog meer 
parameters ("minuten", "dag", "maand" 
of "jaar") in het display moeten worden 
gecorrigeerd. 

 
 

4 Het actieve scherm verlaten 
  Als alle parameters juist zijn ingesteld, 
kies dan met de knoppen OP/NEER het 
veld "OK" en bevestig dit door kort op 
de knop M (MODUS) te drukken  

 
 

5 Terugkeren naar het hoofdmenu 
  Kies met de knoppen OP/NEER de optie 
‐ENDE‐ en bevestig dit door kort op 
knop M (MODUS) te drukken of… 

  De programmering verlaten 
  houd de knop MENU > 2 sec. ingedrukt 
en verlaat de programmering. 

 

 
 

1 De menuoptie ZEITPROGRAMM 
(tijdprogramma) kiezen  

  Houd de knop MENU > 2 sec. 
ingedrukt, kies met de knoppen 
OP/NEER de optie ZEITPROGRAMM 
en bevestig dit door kort op knop M 
(MODUS) te drukken 

 

2 De weekdag of "dagelijks" kiezen 
  Blader met de onderste knoppen 

links / rechts naar de gewenste 
weekdag (Mo, Di enz.) of blijf in het 
scherm "TÄGLICH" (dagelijks) om 
dezelfde OP‐ en NEER‐tijden voor 
alle weekdagen in te stellen. 

 

3 De te corrigeren waarde kiezen 
  Kies met de knoppen OP, NEER, 

links, rechts de gewenste 
parameter (bv. het uur "07") en 
bevestig dit door kort op de knop M 
(MODUS) te drukken. De weergave 
"07" gaat nu knipperen. 

 

4 D waarde instellen 
  Stel met de knoppen OP/NEER de 

waarde in en bevestig dit door kort 
op knop M (MODUS) te drukken. De 
weergave stopt nu met knipperen. 

  Herhaal de stappen 3‐4 als er nog 
meer parameters in het display 
moeten worden gecorrigeerd. 

 

5 Naar een andere dag wisselen 
  Kies met de knoppen OP/NEER de 

weekdag, wissel met de knoppen 
links/rechts naar een andere 
weekdag en herhaal de instellingen 
of...  

  Het tijdprogramma verlaten 
  blader met de knoppen links/rechts 

naar het scherm "Zeitprogramm 
verlassen?" (tussen "Täglich" en 
"Mo") en bevestig dit door kort op 
de knop M (MODUS) te drukken 

 
 

Compatibiliteit met andere schakelaarprogramma's

afdekraam 

schakelklok ROJAL S

M
OK

M

12:00
01 JUL 2011

OK

M

14:00
01 JUL 2011

OK

Tijd en datum instellen 

M

07:00

DI
21:00

SCHALTZEITEN

M

07:00

MI
21:00

SCHALTZEITEN

M

07:00

TÄGLICH

21:00

SCHALTZEITEN

M

08:00

DI
21:00

SCHALTZEITEN

M

ZEITPROGRAMM
VERLASSEN?

OK

M
OK

De schakeltijden instellen 

Omdat elke 
schakelaarfabrikant een eigen 
kleurenpalet gebruikt, kunnen 
kleine kleurverschillen hierbij 
niet worden uitgesloten. 

inbouwbehuizing met aansluitklem

of 
M
OK
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De optionele lichtsensor kan worden 
gebruikt om een optimale verduistering 
van de ruimten binnen te bereiken als 
het erg licht is buiten en/of om de 
rolluiken bij begin van de schemering 
automatisch te sluiten.  
 

De sensor wordt met een zuignap in het 
onderste gedeelte op de ruit bevestigd. 
Om de zuignap beter te laten hechten, 
dient de ruit op deze plek vóór het 
plaatsen van de sensor te worden 
schoongemaakt resp. te worden ontvet.  

 

Na het aansluiten wordt de sensor auto‐
matisch door de schakelklok herkend. In 
het display verschijnt de schaalverdeling 
voor de hoeveelheid licht en in het menu 
EINSTELLUNGEN de optie SENSOR. 

 

Via de menuoptie SENSOR kunnen zon‐ en schemerfunctie 
indien nodig apart worden geactiveerd of gedeactiveerd. 
Bovendien kunnen via deze menuoptie de beide limieten / 
drempelwaarden op elk moment worden gewijzigd.  
 

De zon‐ resp. schemerfunctie van de 
sensor is alleen in de bedrijfsmodus 
AUTO en URLAUB actief en wordt in het 
display met de symbolen "zon" resp. 
"maan" weergegeven. De posities van 
deze symbolen op de schaalverdeling 
voor de hoeveelheid licht komen overeen 
met de op dat moment ingestelde 
limieten van beide functies.  

 

Gedurende de dag starten de sensorfuncties zodra het openen 
van het rolluik of de jaloezie voor de duur van de ingestelde 
"motorlooptijd" heeft plaatsgevonden, bv. geactiveerd door: 
A) de OP‐schakeltijd van het tijdprogramma;  
B) de handmatige bediening (de knoppen OP resp. COMFORT).  
De "zon"‐ en "maan"‐symbolen verschijnen in het display.  
 

De sensorfuncties worden beëindigd zodra het NEERLATEN 
gedurende de ingestelde motorlooptijd is beëindigd. Het 
NEERLATEN kan worden geactiveerd door: 
A) de NEER‐schakeltijd van het tijdprogramma; 
B) de handmatige bediening (knop NEER);  
C) de schemerfunctie van de sensor.  
De "zon"‐ en "maan"‐symbolen verdwijnen vervolgens uit het 
display. 

Zonfunctie  Als in de loop van de dag de door de 
sensor gemeten hoeveelheid licht buiten de op dat 
moment ingestelde limiet "zon" overschrijdt, gaat 
het zon‐symbool direct knipperen. Als de 
hoeveelheid licht buiten tijdens de komende 10 
min. constant boven de limiet "zon" blijft, brandt 
het zon‐symbool na het verstrijken van deze 10 
min. constant en gaat het rolluik / de jaloezie naar 
de ingestelde comfortpositie (deels neergelaten).  

 

Als de gemeten hoeveelheid licht buiten gedurende de dag 
onder de limiet "zon" daalt, gaat het zon‐symbool opnieuw 
knipperen. Als de hoeveelheid licht buiten tijdens de komende 
10 min. constant onder de limiet "zon" blijft, gaat het rolluik 
resp. de jaloezie na het verstrijken van deze 10 min. omhoog.  
 

Afhankelijk van de verandering van de hoeveelheid licht buiten 
kan de zonfunctie meermaals per dag worden uitgevoerd. 

 

Schemerfunctie  Als de door de sensor gemeten 
hoeveelheid licht buiten in de loop van de dag (bv. 
's avonds) onder de ingestelde limiet "schemering" 
daalt, gaat het maan‐symbool direct knipperen. Als 
de gemeten hoeveelheid licht tijdens de komende 
10 min. constant onder de limiet "schemering" 
blijft, brandt het maan‐symbool na het verstrijken 
van deze 10 min. constant en geeft de schakelklok 
het commando voor het neerlaten (het rolluik / de 
jaloezie wordt gesloten).  
 

De schemerfunctie van de sensor is niet afhankelijk van de NEER‐
schakeltijd van het tijdprogramma, d.w.z. het rolluik kan of met 
de NEER‐schakeltijd van het tijdprogramma of door de 
schemerfunctie automatisch worden gesloten. 
 
 
  

1 EINSTELLUNGEN/SENSOR kiezen 
  Houd de knop MENU > 2 sec. ingedrukt, 
kies daarna de optie EINSTELLUNGEN 
en vervolgens de optie SENSOR door 
telkens kort op de knop M (MODUS) te 
drukken om dit te bevestigen 

 
2 De parameter kiezen 
  Kies met de knoppen OP/NEER de 
parameter (bv. zonfunctie "SONNE" AN) 
en bevestig dit met de knop M 
(MODUS). De weergave "AN" (aan) gaat 
nu knipperen. 

 

 

3 De parameter instellen 
  Stel met de knoppen OP/NEER de 
waarde (bv. de zonfunctie "SONNE" 
AUS ‐ uitschakelen) in en bevestig dit 
met de knop M (MODUS).  
De weergave stopt nu met knipperen. 

  Herhaal de stappen 2‐3 als er nog meer 
correcties nodig zijn. 

 
4 Het actieve scherm verlaten 
  Kies met de knoppen OP/NEER het veld 
"OK" en bevestig dit door kort op de 
knop M (MODUS) te drukken  

 
5 De limiet kiezen 
  Kies met de knoppen OP/NEER de 
gewenste parameter (bv. het symbool 
       ‐ zon) en bevestig dit door kort op 
de knop M (MODUS) te drukken. Het 
symbool         (zon) gaat knipperen. 

 
6 De limiet wijzigen  
  Schuif met de knoppen OP/NEER het 
knipperende symbool stapsgewijs tot 
aan de gewenste positie op de 
schaalverdeling en bevestig dit door 
kort op de knop M (MODUS) te 
drukken. Het symbool stopt met 
knipperen. 

  Als de limiet "schemering" ook moet 
worden aangepast, herhaal dan de 
stappen 5‐6 met het symbool     (maan) 

 
7 Het actieve scherm verlaten 
  Kies met de knoppen OP/NEER het veld 
"OK" en bevestig dit door kort op de 
knop M (MODUS) te drukken  

 
8 Terugkeren naar het hoofdmenu 
  Kies met de knoppen OP/NEER de optie
‐ENDE‐ en bevestig dit door kort op 
knop M (MODUS) te drukken of… 

  De programmering verlaten 
  houd de knop MENU > 2 sec. ingedrukt 
en verlaat de programmering. 

 

Lichtsensor 

M
OK

M
OK

M
OK

FUNKTIONEN

AN

AUS

M

14:05

KOMFORT

21:00

MENÜ

FR

AUTO

M
OK

M
OK

FUNKTIONEN

AN

AN

M
OK

Sensor‐parameters instellen 

hoeveelheid licht 

limiet 

limiet 
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De motorlooptijd is de duur, gedurende 
die de rolluik‐/ jalouziemotor wordt 
geschakeld zodra bij de schakelklok een 
OP‐ resp. NEER‐commando is gegeven. 
De motorlooptijd is af fabriek ingesteld 
op 60 sec. en kan indien nodig via de 
menuoptie EINSTELLUNGEN / 
MOTORLAUFZEIT op elk moment naar de 
duur van 0 tot 180 sec. worden 
aangepast. 

 

Idealiter komt de ingestelde motorlooptijd overeen met de duur 
die het rolluik / de jaloezie daadwerkelijk nodig heeft om van de 
onderste stand tot de bovenste stand te komen.  
 

Deze aanpassing is niet dringend noodzakelijk, maar zinvol, 
omdat ook de comfortpositie (deels neergelaten) als percentage 
van de motorlooptijd wordt ingesteld en berekend. 
 

1 De menuoptie EINSTELLUNGEN / 
MOTORLAUFZEIT kiezen 

  Houd de knop MENU > 2 sec. 
ingedrukt, kies in het menu 
EINSTELLUNGEN de optie 
MOTORLAUFZEIT en bevestig dit 
met de knop M (MODUS)  

 
2 De motorlooptijd instellen 
  Stel met de knoppen OP/NEER de 

gewenste waarde in (instelbaar van 
0 tot 180 sec.) en bevestig dit door 
kort op de knop M (MODUS) te 
drukken. 

 
3 Terugkeren naar het hoofdmenu 
  Kies met de knoppen OP/NEER de 

optie –ENDE‐ en bevestig dit door 
kort op de knop M (MODUS) te 
drukken of…  

  De programmering verlaten 
  houd de knop MENU > 2 sec. 

ingedrukt en verlaat de 
programmering. 

 
 
 
 

 
De kantelfunctie is een korte 
automatische OP‐beweging van het 
rolluik / de jaloezie na een volledig 
uitgevoerde NEER‐beweging. De korte 
OP‐beweging kan voor het afsluitend 
kantelen van de jaloezielamellen resp. 
voor de ventilatiestand van het rolluik 
worden gebruikt.  

 

De kantelfunctie wordt automatisch uitgevoerd:  
‐ Bij elke NEER‐beweging (veroorzaakt door de NEER‐schakeltijd 
van het tijdprogramma, door de handmatige bediening of door 
de schemerfunctie van de lichtsensor), na het verstrijken van de 
ingestelde motorlooptijd; 
‐ Na het afsluitend bereiken van de comfortpositie (veroorzaakt 
door handmatig op de knop COMFORT te drukken of door de 
zonfunctie van de lichtsensor); 
 

De kantelfunctie wordt niet uitgevoerd als de bovenstaande 
processen handmatig door de bediener worden onderbroken. 
 

De duur van de kantelimpuls / van het bereiken van de 
ventilatiestand kan via de menuoptie EINSTELLUNGEN/ 
WENDEFUNKTION van 0,0 sec. (fabrieksinstelling) tot 5,0 sec. 
worden ingesteld. 
 

1 De menuoptie EINSTELLUNGEN / 
WENDEFUNKTION kiezen 

  Houd de knop MENU > 2 sec. ingedrukt,
kies in het menu EINSTELLUNGEN de 
optie WENDEFUNKTION en bevestig dit 
door kort op de knop M (MODUS) te 
drukken 

 

2 De duur van het kantelen / het 
bereiken van de ventilatiestand 
instellen 

  Stel met de knoppen OP/NEER de 
gewenste waarde in en bevestig dit 
door kort op knop M (MODUS) te 
drukken. 

 

3 Terugkeren naar het hoofdmenu 
  Kies met de knoppen OP/NEER de optie
–ENDE‐ en bevestig dit door kort op de 
knop M (MODUS) te drukken of… 

  De programmering verlaten 
  houd de knop MENU > 2 sec. ingedrukt 
en verlaat de programmering. 

 
De comfortpositie is een instelbare deels 
neergelaten stand resp. een 
schaduwpositie van het rolluik / de 
jaloezie die na het activeren van de 
zonfunctie van de sensor (de limiet "zon" 
is 10 min. lang overschreden) wordt 
ingenomen. 

 

Bovendien kan de comfortpositie op elk moment door kort op de 
knop COMFORT te drukken, worden ingenomen, ook als er geen 
lichtsensor aanwezig is. 
 

De duur van het deels neerlaten naar de comfortpositie wordt 
als percentage van de ingestelde motorlooptijd berekend (bv. bij 
een ingestelde motorlooptijd van 60 sec. en comfortpositie van 
10% ontstaat er een duur voor het deels neerlaten van 6 sec.). 
Dit percentage kan via de menuoptie KOMFORT‐POSITION op elk 
moment als mate van schaduw van 10% tot 90% worden 
ingesteld.  
 

Als de motorlooptijd via de menuoptie MOTORLAUFZEIT aan de 
daadwerkelijk door de installatie benodigde duur is aangepast, 
dan komt bv. een comfortpositie van 40% in dit geval ook 
optisch overeen met een schaduwpercentage van 40% van de 
ruit.  
 

1 De menuoptie EINSTELLUNGEN / 
KOMF.‐POSITION kiezen 

  Houd de knop MENU > 2 sec. ingedrukt, 
kies in het menu EINSTELLUNGEN de 
optie KOMF.‐POSITION en bevestig dit 
door kort op de knop M (MODUS) te 
drukken 

 
2 De comfortpositie (het 
schaduwpercentage) instellen 

  Stel met de knoppen OP/NEER de 
gewenste waarde in en bevestig dit 
door kort op knop M (MODUS) te 
drukken.  

 
3 Terugkeren naar het hoofdmenu 
  Kies met de knoppen OP/NEER de optie 
–ENDE‐ en bevestig dit door kort op de 
knop M (MODUS) te drukken of...  

  De programmering verlaten 
  houd de knop MENU > 2 sec. ingedrukt 
en verlaat de programmering. 
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