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Gebruik 1 fles Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush per 4 liter

koelvloeistof. Bij grotere hoeveelheden 10 vol-% van de inhoud van het koelsysteem
toevoegen. Voeg het product toe aan de koelvloeistof, open de kachelkraan, breng de
motor op bedrijffstemperatuur en laat de motor 30 minuten met verhoogd stationair
toerental draaien. Tap de vloeistof af en spoel het koelsysteem grondig met water.

Vul het koelsysteem met schoon water, breng de motor weer op bedrijfstemperatuur en
laat de motor 5 minuten met geopende thermostaat draaien. Tap het water af en spoel
na met voldoende water tot schoon water uit het koelsysteem stroomt. Voor afvoer
vloeistof, zie Algemeen Technisch Bulletin ALG.01.011.

Voeg per 4-5 liter nieuwe koelvloeistof één 400 ml dosering Forté Advanced Radiator
Stop Leak toe om het koelsysteem te conditioneren en om veroudering van de
koelvloeistof, ook van OAT en long-life koelvloeistoffen, tegen te gaan.

Voor technische informatie kunt u contact opnemen met uw Forté-adviseur.

Bij gebruik volgens voorschrift in het
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koelsysteem biedt Forté Bio Degreaser &
Cooling System Flush de volgende voordelen:

* Oplossen van ketelsteen en corrosie van
interne oppervlakken van de radiateur en
watermantel van de motor die vervolgens uit
het systeem kunnen worden gespoeld.

« Emulgeert olie en sludge in koelvloeistof,
hetgeen na het aftappen resulteert in een
volledig ontvet koelsysteem.

+ Bij thermisch hoog belaste motordelen wordt
de warmteoverdracht naar de koelvloeistof
hersteld.

* Voorkomt verstoppingen t.g.v. sludge in
radiateurkernen en in kleine doorstroom-
openingen zodat het koelsysteem goed blijft
functioneren.

* Oplossen van gelvorming in kachelradiateurs
bij lage temperaturen.

Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush
IS een speciaal ontwikkeld reinigingsproduct op
basis van oplosmiddelen en organische zuren
om olie, sludge, gel, ketelsteen en corrosie uit
het koelsysteem te verwijderen.

Forté Bio Degreaser & Cooling System Flush
Is compatibel met alle antivries en koelvloeistof-
formules op basis van glycol waaronder OAT

en long-life koelvloeistoffen. Om de juiste
warmtehuishouding en optimale motorprestaties
te handhaven, wordt geadviseerd minstens

een maal per 2 jaar het koelsysteem met Forté
Bio Degreaser & Cooling System Flush te
reinigen.

Forte Bio Degreaser & Cooling System Flush
bij voorkeur met water gebruiken.
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