Iraffimex

FICHE TECHNIQUE
CONE ENTIEREMENT REFLECHISSANT

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE
CONE ENTIEREMENT REFLECHISSANT

PROPRIETES

- Disponible en deux hauteurs 50 et 75 cm

- Solide, stable et robuste

- Clair et visible jour et nuit

- Pied pondéré avec profil antidérapant

- Convient pour un usage routiér ou industriel

- Corps entierement réfléchissant en film de classe 2
- Resiste la décoloration

- Poignée pratique et facilement empilable

- Conforme aux normes nationales et européennes

INFORMATION TECHNIQUE

Composition:
Couleur:
Réflectivité:
Hauteur:
Poids:

Base:

Normes:

PVC et PVC recyclé

Orange (corps) et noir (pied)
Orafol klasse 2 selon EN 13422
50 cm 75cm

3000 gr 6000 gr
315 x 315 mm 445 x 445 mm
DIN EN 13422 et TL-Leitkegel

testées par German Bundesanstalt fur
Strallenwesen (BaST)

Le coOne entierement réflechissant de 75 cm convient aux
présciptions du AM du 7 Mai 1999, le SB 250 et le RW99.

Notes:

K

ST 5531 g Ty, i gem 550

"Traffimex SA se réserve a tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que
ces modifications n’influencent pas I'aspect visuel et/ou 'usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.
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