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BARRIERE NADAR - BARRIERE VAUBAN

SIGNALISATION NON-LUMINEUSE
BARRIERE NADAR - BARRIERE VAUBAN &

PROPRIETES

* Tout en acier galvanisé a chaud
» Légere et facile a manipuler

« Cadre percé en haute et en bas :ﬁ
* Plaque d'intentification T [
« Systéme d'accroche universelle

« Deux longueurs disponible

« Stockage au carré facile
INFORMATION TECHNIQUE
Composition: Complétement en acier galvanisé a chaud
Construction: Cadre percé, barreaux prisonniers du cadre et ]ﬁ
puis soudés. \ u ]
Dimensions: 14 barreaux 18 barreaux
Longueur 200 cm 250 cm
Hauteur 110 cm 110 cm
Profondeur: 34 cm 34 cm
Cadre et pieds: @34 -2mm @34 -2mm
Barreaux: @16-2mm J16-2mm
Poids 13.6 kg 15.5kg
Plaque d'ID 10 x10 cm 10 x10 cm

Notes:
" Traffimex SA se réserve a tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que
ces modifications n’influencent pas 'aspect visuel et/ou I’usage du produit.

° Nos Conditions Générales de Vente, disponible sur demande, sont toujours applicables.
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