Faﬁlmex TECHNISCHE FICHE

MODULAIR VERKEERSEILAND

NIET-VERLICHTE SIGNALISATIE
MODULAIR VERKEERSEILAND

EIGENSCHAPPEN

» Zeer sterk en duurzaam

+ Licht en makkelijk hanteerbaar
» Verwijderbaar bij bv. wielerwedstrijden

+ Kan uitgerust worden met vaste of flexibele verkeerszuil \_/
* Kan uitgerust worden met een glasbolreflector i
+ Standaard rood/wit in de massa gekleurd

« Zwart/witte uitvoering op aanvraag

* Montage met bouten en pluggen of met betonankers
+ Scheidt verkeersstromen voor een veiligere omgeving

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling: Gerecycleerd gevulcaniseerd rubber en
polyurethaan

=1FESES
Reflecterende microparel
Kleur: Rood met witte zijmarkering in de massa .

Afmetingen: 50 X 50 cm
Hoogte 13 cm
Tolerantie afmetingen +/- 2%

Gewicht: Middenstuk +/- 14 kg
Eindstuk +/- 12 kg

Plaatsing: Bouten en pluggen - asfalt
Betonankers - beton

Parameters: Treksterkte: 2 1.0 MPa
Hardheid: = 55 °Sh A
Schuifsterkte: 7 - 11 MPa
Drukvervorming: 10% bij 70 Psi
Water absorptie: < 2%

Nota's:

° Traffimex behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan
klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beinvioeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.

TRAFFIMEX NV - Edmond Machtenslaan 151 bus 14, 1080 Brussel, Belgié
Tel.: +32 2410 25 03 - Fax: +32 2 411 02 41 - e-mail: sales@traffimex.com

© Traffimex NV 2022





