Fafflmex TECHNISCHE FICHE

BATTERIJ HEAVY 6V - 45AH - 4R25

VERLICHTE SIGNALISATIE
BATTERIJ HEAVY 6V - 7AH - 4R25

EIGENSCHAPPEN

» Zéér sterke batterij met extra zware lading

* Door zware lading van 50 Ah gaan werflampen tot 7x langer mee dan normaal!
» Duurzame batterij voor alle type werflampen

» Voorzien van productie- en vervaldatum

» Beschermdopjes op de veercontancten

* Individueel verpakt met krimpfolie

» Zonder vervuilende zware metalen (0% lood-mercure-cadnium)

* Niet oplaadbaar

TECHNISCHE INFORMATIE

Bedrijfsspanning: 6V

Samenstelling: C/Zn (Koostof/Zinc) - Dry battery

Model: 4R25

Houdbaarheid: 24 maanden vanaf productiedatum
Bewaartemperatuur: Min. 2° - Max. 30°

Verpakking: 12 stuks per doos - 1.344 stuks per pallet
Gewicht: + 0,77 kg/stuk - 9,24 kg/doos

(* Afhankelijk van het gebruikte productieproces kan het gewicht van deze
batterijen lager zijn. Dit heeft echter geen enkele invioed op de autonomie en/of
andere eigenschappen van de batterij.)

Traffimex NV is aangesloten bij BEBAT en voldoet aan alle Belgische voorschriften inzake milieu- en
recyclagebijdragen. Bebataansluitingsnummer: 026470

Buitenlandse klanten dienen zich ervan te vergewissen dat zij zelf de plaatselijk geldende voorschriften
naleven.

Nota's:
° Traffimex NV behoudt zich op elk moment het recht voor de technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken aan klanten, voor zover dergelijke wijzigingen het
visueel aspect en de bruikbaarheid van het product niet beinvioeden.

° Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden, beschikbaar op eenvoudig verzoek, zijn steeds van toepassing.
° De prestatie van batterijen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en hun onderhoud
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